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Poznámky, upozornění a varování
 POZNÁMKA: POZNÁMKA označuje důležité informace, které pomáhají lepšímu využití 

počítače.

 UPOZORNENÍ: UPOZORNĚNÍ označuje nebezpečí poškození hardwaru nebo ztráty dat 
a popisuje, jak se lze problému vyhnout.

 VAROVÁNÍ: VAROVÁNÍ označuje potenciální nebezpečí poškození majetku, úrazu 
nebo smrti.

____________________

Kroky týkající se systému Microsoft® Windows Vista® a Windows® XP viz také 
verze Windows Vista Ultimate a Windows XP Professional, ve výchozím 
zobrazení.

 POZNÁMKA: Jednotlivé kroky se mohou lišit na základě verze operačního systému 
nainstalovaného v počítači.

 představuje tlačítko Start systému Windows Vista.

 představuje tlačítko Start systému Windows XP.

____________________

Změna informací v tomto dokumentu vyhrazena. Některé informace obsažené v tomto 
dokumentu nemusí platit pro všechny systémy Dell.
© 2007—2008 Dell Inc. Všechna práva vyhrazena.

Jakákoli reprodukce těchto materiálů bez písemného souhlasu společnosti Dell Inc. je přísně zakázána.

Obchodní známky použité v tomto textu: Dell, logo DELL, DellConnect, StrikeZone, Wi-Fi Catcher, 
ExpressCharge a Dell TravelLite jsou obchodní známky společnosti Dell Inc.; Intel a iAMT jsou 
registrované obchodní známky společnosti Intel Corporation v USA a dalších zemích.; Bluetooth je 
ochranná známka vlastněná společností Bluetooth SIG, Inc. a používána společnosti Dell Inc. na 
základě licence; Blu-ray Disc je ochranná známka asociace Blu-ray Disc Association; Microsoft, 
Windows, Internet Explorer, Windows Vista a tlačítko Windows Vista Start jsou buď ochranné známky 
nebo registrované ochranné známky společnosti Microsoft Corporation v USA nebo jiných zemích.

Ostatní ochranné známky a obchodní názvy mohou být v tomto dokumentu použity buď v souvislosti 
s organizacemi, které si na tyto značky a názvy činí nárok, nebo s jejich produkty. Společnost Dell 
Inc. si nečiní nárok na jiné obchodní značky a názvy, než své vlastní.
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Nastavení tiskáren
K počítači můžete připojit jednu nebo několik tiskáren a k tiskárně přidat jeden 
nebo několik počítačů.

Přidání tiskárny

Windows Vista®

1 Klepněte na tlačítko Start → Ovládací panel→ Hardware a zvuk→ 
Tiskárny.

Pro systém Windows XP
Klepněte na tlačítko Start → Ovládací panel→ Tiskárny a další 
hardware→ Tiskárny a faxy.

2 Klepněte na tlačítko Přidat tiskárnu.

3 Postupujte podle pokynů na obrazovce Průvodce přidáním tiskárny.

PŘÍKLAD: Máte přenosný počítač, který používáte doma a v práci Pokud 
chcete tisknout v obou místech, můžete nainstalovat do počítače dvě 
tiskárny.
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Nastavení výchozí tiskárny
Nastavte nejčastěji používanou tiskárnu jako výchozí. Chcete-li nastavit 
specifickou tiskárnu jako výchozí tiskárnu, pravým tlačítkem klepněte na ikonu 
tiskárny a vyberte možnost Nastavit jako výchozí. Nad ikonou tiskárny, vybrané 
jako výchozí, se zobrazí značka zaškrtnutí. 

Sdílení tiskáren v síti
Sdílená tiskárna je ta, která přijímá vstupní data od více než jednoho počítače. 
Sdílená tiskárna je také nazývána sí ová tiskárna. Jakmile jste připojení ke 
sdílené tiskárně v síti, můžete ji používat stejně, jako by byla připojena přímo k 
počítači.

Chcete-li sdílet tiskárnu v síti, musíte nejprve do počítače přidat sí ové služby. 

Pokyny pro instalaci sítě naleznete v části „Sítě (LAN, bezdrátová, mobilní 
širokopásmová)“ na straně 145. Jakmile je počítač připojen k síti, můžete přidat 
k tomuto připojení také tiskárnu.

DALŠÍ INFORMACE: Chcete-li se dozvědět více o připojení k síti, informujte 
se v Nápovědě a podpoře systému Windows: klepněte na tlačítko Start 

 nebo → Nápověda a podpora.



Tiskárny - nastavení a ovladače 73

Instalace ovladače tiskárny

Ovladač je program, který řídí taková zařízení, jako je například tiskárna a 
umožňuje jejich komunikaci s počítačem. Všechna zařízení vyžadují takový 
ovládací program. 
Ovladače tiskárny jsou dodávány na disku CD společně s tiskárnou. 

Ovladače budete muset nainstalovat nebo přeinstalovat v následujících 
případech:
• Aktualizace operačního systému

• Přeinstalace operačního systému

• Připojení nebo instalování nové tiskárny
Chcete-li nainstalovat ovladač tiskárny:

1 Vložte médium Ovladače a nástroje.

Pokud je to první případ, kdy používáte médium Ovladače a nástroje, 
přejděte ke kroku 2. V opačném případě přejděte ke kroku 5.

2 Když se spustí instalační program média Ovladače a nástroje, postupujte 
podle výzev na obrazovce.

 POZNÁMKA: Ve většině případů se program v médiu Ovladače a nástroje spustí 
automaticky. Pokud k tomu nedojde, spust’te nástroj Průzkumník Windows, klepněte na 
adresář média a zobrazte jeho obsah a pak poklepejte na soubor autorcd.exe.

3 Jakmile se zobrazí okno Průvodce InstallShield dokončen, vyjměte 
médium Ovladače a nástroje a klepněte na tlačítko Dokončit a restartujte 
počítač.

laserová tiskárnainkoustová tiskárna

disk CD s ovladači tiskárny
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4 Jakmile se zobrazí pracovní plocha systému Windows, vložte znovu 
médium Ovladače a nástroje.

5 Po zobrazení obrazovky Uvítání majitele systému Dell klepněte na tlačítko 
Další.
Zobrazí se hlášení s informací, že program Ovladače a nástroje detekuje 
hardware v počítači.

 POZNÁMKA: Nabídka Ovladače a nástroje zobrazí ovladače pouze pro hardware, který 
je nainstalován v počítači. Pokud nainstalujete další hardware, ovladače nového hardwaru 
nemusí být zobrazeny. Pokud se tyto ovladače nezobrazují, ukončete program Ovladače a 
nástroje, vypněte všechny programy a restartujte počítač. Informace o ovladači zařízení 
naleznete v dokumentaci dodané se zařízením.

6 Klepněte na ovladač, který chcete přeinstalovat, a postupujte podle pokynů 
na obrazovce. 

Pokud konkrétní ovladač není na seznamu, není operačním systémem 
vyžadován.

TIP: Ovladače použité v počítači jsou automaticky zobrazeny v nabídce 
Moje ovladače - disk CD Zdroje identifikoval tyto součásti v okně systému.
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Diskové jednotky a média

Uvolnění prostru na pevném disku
Systém Microsoft® Windows Vista® obvykle vyhrazuje asi 1 GB volného 
prostoru na pevném disku pro funkce operačního systému a zbývající systém 
ponechává zbývající prostor pro další standardní operace. 

Chcete-li stanovit, kolik volného prostoru na pevném disku máte k dispozici pro 
standardní operace, klepněte na tlačítko Start → Počítač. Zobrazí se 
seznam jednotek a zařízení pro ukládání dat. Zobrazí se velikost volného 
prostoru na jednotce C (pevný disk).

Stínová kopie 
Stínová kopie je prostor vyhrazený na 
pevném disku pro funkci Obnovení 
systému (viz „Používání funkce 
Obnovení systému Microsoft® 
Windows® XP“ na straně 261). 

Chcete-li stanovit velikost prostoru na pevném disku, obsazenou Stínovou kopií, 
postupujte takto:

1 Klepněte na tlačítko Start → Všechny programy→ Příslušenství.
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2 Pravým tlačítkem klepněte na Příkazový řádek. 

3 Klepněte na tlačítko Spustit jako správce. 

4 Pokud se zobrazí okno s žádostí o povolení pokračování, klepněte na 
Pokračovat. 

5 Zadejte následující:
vssadmin list shadowstorage.

6 Stiskněte tlačítko <Enter>. 
Příkazový řádek zobrazuje velikost pamět’ového prostoru obsazeného 
Stínovou kopií.

Zmenšení velikosti pamět’ového prostoru obsazeného Stínovou kopií
1 Klepněte na tlačítko Start → Všechny programy→ Příslušenství.
2 Pravým tlačítkem klepněte na Příkazový řádek. 

3 Klepněte na tlačítko Spustit jako správce.

4 Pokud se zobrazí okno s žádostí o povolení pokračování, klepněte na 
Pokračovat. 

5 Zadejte následující:
vssadmin resize shadowstorage /On=C: /Maxsize=[maximální velikost 
pamět’ového prostoru povoleného pro Stínovou kopii]

6 Stiskněte tlačítko <Enter>.

7 Chcete-li potvrdit zmenšení velikosti pamě ového prostoru přiděleného 
Stínové kopii, klepněte na tlačítko Start → Počítač→ Místní disk 
(C:).

 POZNÁMKA: O optimálních a minimálních velikostech pamět’ového úložiště se 
informujte v Nápovědě a podpoře systému Windows.

Polovodičový disk SSD (Solid-State Drive)
Pevný disk SSD představuje pamět’ové úložiště, které k ukládání dat používá 
polovodičové paměti. Solid-State (polovodič) je termín pro elektronický obvod, 
který je tvořen výhradně polovodičovými médii, zatímco pevný disk je tvořen 
magnetickým médiem.
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Na rozdíl od karet Flash disk SSD emuluje pevný disk a snadno jej tak nahrazuje 
ve většině aplikací. Disk SSD, který používá paměti SRAM (Static Random 
Access Memory) nebo DRAM (Dynamic Random Access Memory) namísto 
pamětí Flash, se nazývá disk RAM.

Instalace ovladačů pro jednotky médií 
Ovladač je program, který ovládá multimediální diskovou jednotku Ovladače 
budete muset nainstalovat v následujících případech:

• Aktualizace operačního systému.
• Přeinstalování operačního systému.
• Připojení nebo instalování nového zařízení.

Stanovení, zda je ovladač zařízení zdrojem potíží
1 Klepněte na tlačítko Start  a pravým tlačítkem klepněte na Počítač.

2 Klepněte na tlačítko Vlastnosti→ Správce zařízení.
3 Pokud se zobrazí okno s žádostí o povolení pokračování, klepněte na 

Pokračovat. 
4 Posouvejte se seznam a zjistěte, zda je u některého zařízení zobrazen 

vykřičník (žlutý kruh s vykřičníkem [!]) u ikony zařízení.
Pokud se vykřičník nachází vedle názvu zařízení, může být nutné 
přeinstalovat ovladač nebo nainstalovat novou verzi ovladače.

Nahrazení ovladače jeho předchozí verzí
Pokud se po instalaci nebo aktualizaci ovladače vyskytnou potíže, použijte 
nástroj Vrátit změny ovladače zařízení systému Windows.

1 Klepněte na tlačítko Start  a pravým tlačítkem klepněte na Počítač.
2 Klepněte na tlačítko Vlastnosti→ Správce zařízení.
3 Klepněte pravým tlačítkem myši na zařízení s nově nainstalovaným 

ovladačem a klepněte na položku Vlastnosti.
4 Klepněte na kartu Ovladače→ Vrátit změny ovladače.

TIP: Chcete-li provádět úkoly uvedené v této části, musíte být přihlášeni 
jako správce.



78 Diskové jednotky a média

Pokud vrácení změn ovladače problém nevyřeší, použijte nástroj Obnovení 
systému (viz část „Používání funkce Obnovení systému Microsoft® Windows® 
XP“ na straně 261) k vrácení počítače do stavu, ve kterém byl před instalací 
nového ovladače.

Použití média Ovladače a nástroje pro přeinstalování ovladače
1 Po zobrazení pracovní plochy systému Windows vložte médium Ovladače 

a nástroje.

Pokud je to první případ, kdy používáte médium Ovladače a nástroje, 
přejděte ke kroku 2. V opačném případě přejděte ke kroku 5.

2 Když se spustí instalační program média Ovladače a nástroje, postupujte 
podle výzev na obrazovce.

3 Jakmile se zobrazí okno Průvodce InstallShield dokončen, vyjměte 
médium Ovladače a nástroje a klepněte na tlačítko Dokončit a restartujte 
počítač.

4 Jakmile se zobrazí pracovní plocha systému Windows, vložte znovu 
médium Ovladače a nástroje.

5 Na obrazovce Uvítání majitele systému Dell klepněte na tlačítko Další.
Zobrazí se hlášení s informací, že médium Ovladače a nástroje detekuje 
hardware v počítači.

Ovladače použité v počítači jsou automaticky zobrazeny v nabídce Moje 
ovladače - médium Ovladače a nástroje identifikovat tyto součásti v 
okně systému.

6 Klepněte na ovladač, který chcete přeinstalovat, a postupujte podle pokynů 
na obrazovce. 

TIP: Ovladače dodatečně nainstalovaných zařízení nemusí být součástí média 
Ovladače a nástroje. Informace o ovladačích pro dané zařízení naleznete 
v dokumentaci dodané se zařízením.
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Ruční přeinstalování ovladače
1 Stáhněte si ovladač pro zařízení na pevný disk.

2 Klepněte na tlačítko Start  a pravým tlačítkem klepněte na Počítač.
3 Klepněte na tlačítko Vlastnosti→ Správce zařízení.
4 Poklepejte na typ zařízení, pro které instalujete ovladač (například Audio 

nebo Video).
5 Poklepejte na název zařízení, pro které instalujete ovladač.

6 Klepněte na kartu Ovladač→ Aktualizovat ovladač→ Vyhledat ovladač 
v počítači.

7 Klepněte na tlačítko Procházet a vyhledejte v počítači místo, do kterého 
jste uložili soubory ovladače.

8 Když se zobrazí vhodný ovladač, klepněte na název ovladače→ OK→ 
Další.

9 Klepněte na tlačítko Dokončit a restartujte počítač.

Potíže s výměnnou jednotkou
 VAROVÁNÍ: Při provádění jakýchkoli operací popsaných v této části se řid’te 

bezpečnostními pokyny dodanými s počítačem.

ZKO NT R O LU JT E ,  Z D A S Y S T É M MI C R O S O F T  WI ND O WS R O Z P O Z N Á J E D N O T K U — 

Klepněte na tlačítko Start→ Počítač. Pokud jednotka není na seznamu, kontaktujte 
společnost Dell (viz „Kontaktování společnosti Dell“ na straně 335).

OT E S T U J T E  J E D N O T K U — 

• Vložte jiný disk CD, DVD nebo Blu-ray Disc® (BD) a eliminujte tak 
možnost, že původní médium je vadné.

• Vložte spouštěcí disk a restartujte počítač.

TIP: Stránky webové podpory společnosti Dell na adrese support.dell.com a 
médium Ovladače a nástroje poskytují schválené ovladače pro počítače Dell. 
Pokud nainstalujete ovladače z jiného zdroje, nemusí počítač pracovat 
správně.
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VY Č I S T Ě T E  J E D N O T K U N E B O D I S K  — Informujte se v uživatelské dokumentaci, 
kterou jste obdrželi k počítači.
PRO JEDNOTKY S UNÁŠEČI NEBO ZÁSUVKAMI ZKONTROLUJTE, ZDA JE MÉDIUM ŘÁDNĚ USAZENO NA 
UNÁŠEČI

POKUD JE JEDNOTKA OPATŘENA ZAKLÁDACÍM SLOTEM, ZKONTROLUJTE, ZDA JE MÉDIUM VE SLOTU 
ZASUNUTO CELÉ

ZKONTROLUJTE PŘIPOJENÍ KABELŮ

SPUSź TE  P R Ů V O D C E  Ř E Š EN Í M P O T Í Ž Í  S H A R D W A R E M — Více informací v části 
„Průvodce řešením potíží s hardwarem Windows“ na straně 277.
SPUSź TE  D I A G N O S T I C K Ý  N Á S T R O J DE L L  D I A G N O S T I C S  — Více informací v části 
„Spuštění diagnostického nástroje Dell Diagnostics“ na straně 278.

Potíže s optickou jednotkou

 POZNÁMKA: Vibrace vysokorychlostní optické jednotky jsou normální a mohou 
způsobit hluk, který nesignalizuje žádnou závadu jednotky či média.

 POZNÁMKA: Protože se používají různé světové oblasti a různé formáty disků, nemusí 
být všechny disky DVD spustitelné ve všech jednotkách DVD.

Potíže se zápisem na médium

UKONČETE VŠECHNY OSTATNÍ PROGRAMY

SN I Ž T E  R Y C H L O S T  Z Á P I SU — Informujte se v nápovědě k softwaru pro 
vypalování disků CD, DVD nebo BD.

Zásuvku jednotky nelze vysunout (pro jednotky, které nejsou opatřeny slotem) 

1 Zkontrolujte, zda je počítač vypnutý.

2 Narovnejte kancelářskou sponku a jedním koncem ji vložte do vysouvacího 
otvoru na přední straně jednotky, pak na ni silně zatlačte, až se zásuvka 
částečně vysune.

3 Opatrně zásuvku vysuňte, až se zastaví.

Z jednotky vychází neobvyklé zvuky a vibrace

• Zkontrolujte, zda zvuk není způsoben programem.

• Zkontrolujte, zda je disk řádně vložen.
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Potíže s jednotkou pevného disku
PŘ E D Z A P N U T Í M P O Č Í T A Č E JEJ  N E C H T E D O S T A T E Č N Ě VYCH LAD NOUT — Horký 
pevný disk může zabránit spuštění operačního systému. Před zapnutím počítače 
jej nechte dosáhnout pokojové teploty.
SP U S ź T E  KO N T RO L U D I S K U — 

Windows Vista®

1 Klepněte na tlačítko Start → Tento počítač.

Pro systém Windows® XP:

Klepněte na tlačítko Start → My Počítač.

2 Pravým tlačítkem klepněte na Místní jednotka (C:).

3 Klepněte na položku Vlastnosti→ Nástroje→ Zkontrolovat.

 POZNÁMKA: Může se zobrazit okno Řízení uživatelských účtů. Pokud jste k 
počítači přihlášeni jako správce, klepněte na tlačítko Pokračovat; v opačném 
případě kontaktujte správce a poté pokračujte.

4 Klepnutím zaškrtněte možnost Vyhledat a pokusit se obnovit vadné 
sektory a pak klepněte na tlačítko→ Start.

Práce s diskovými poli RAID 
Záložní pole nezávislých disků (RAID) představuje metodu konfigurace disků, 
která poskytuje zvýšený výkon nebo zálohování dat. V této kapitole jsou popsány 
čtyři základní úrovně polí RAID.

 POZNÁMKA: RAID vyžaduje použití několika disků. Počet vyžadovaných disků se liší v 
závislosti na konfiguraci RAID.

• Pole RAID 0 se doporučuje pro vyšší výkon.

• Diskové pole RAID úrovně 1 se doporučuje pro uživatele vyžadující 
vysokou úroveň integrity dat.

• Pole RAID 0+1 se doporučuje pro vyšší výkon a integritu dat.

• Pole RAID 5 se doporučuje pro vyšší výkon a odolnost proti poruchám.
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Diskové pole RAID úrovně 0

 UPOZORNENÍ: Diskové pole RAID úrovně 0 nenabízí žádné zálohování dat. Proto 
porucha jednoho disku znamená ztrátu všech dat. Provádějte pravidelné zálohy k ochraně 
svých dat.

Diskové pole RAID úrovně 0 používá prokládání dat k zajištění vyšší rychlosti 
přístupu k datům. Prokládání dat je metodou postupného zapisování segmentů, 
nebo dílů, dat na fyzických discích při vytváření jednoho velkého virtuálního 
disku. Metoda prokládání dat umožňuje jednomu disku data načítat, zatímco 
disk druhý data současně jiný blok dat vyhledává a zapisuje.

Diskové pole RAID 0 využívá maximální kapacity obou disků. Například dva 
pevné disky 120 GB se v poli kombinují do disku s prostorem 240 GB, na kterém 
lze ukládat data.

 POZNÁMKA: V konfiguraci diskového pole RAID 0 se velikost konfigurace pole rovná 
velikosti nejmenšího disku násobené počtem disků v poli.

DALŠÍ INFORMACE: Počítač může podporovat také jiné úrovně polí RAID 
(5, 10, 50). Další informace o těchto úrovních naleznete na adrese 
support.dell.com.
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Diskové pole RAID úrovně 1
Diskové pole RAID úrovně 1 používá zrcadlení dat k vylepšení jejich integrity. 
Když se data zapisují na primární disk, jsou data také duplikována, neboli 
zrcadlena, na druhém disku v poli. Konfigurace diskového pole RAID 1 obětuje 
vysoké rychlosti přístupu k datům, avšak umožňuje data zálohovat.

Pokud dojde k poruše disku, následné operace čtení a zápisu jsou směrovány na 
zbývající disk. Náhradní disk lze pak obnovit pomocí dat ze zbývajícího disku.

 POZNÁMKA: V konfiguraci diskového pole RAID 1 se velikost konfigurace pole rovná 
velikosti nejmenšího disku v poli.
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Diskové pole RAID úrovně 0+1
Diskové pole RAID úrovně 0+1 v sobě kombinuje vysokou přístupovou rychlost 
k datům pole RAID 0 a ochranu dat (redundanci) zrcadleného pole RAID 1 a to 
prokládáním dat mezi dva disky a jejich zrcadleném na druhé sadě disků. 

Pokud dojde k poruše disku, následné operace čtení a zápisu jsou směrovány na 
zbývající disk. Náhradní disk lze pak obnovit pomocí dat ze zbývajících disků. 
Protože data jsou duplikována na primárním a dalším disku, čtyři disky 120 GB 
RAID 1 souhrnně poskytují maximum 240 GB prostoru, kam lze ukládat data.
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Diskové pole RAID úrovně 5
Diskové pole RAID úrovně 5 využívá parity dat. Diskové pole RAID úrovně 5 
prokládá data a ukládá paritní informace na třech nebo více jednotkách. 
Zajiš uje prokládání dat na úrovni bajtů a rovněž informace pro korekci chyby 
prokládání (rotační paritní pole). To zajišt’uje vynikající výkony a dobrou 
odolnost proti poruchám.

Pokud dojde k poruše disku, následné operace čtení a zápisu jsou směrovány na 
zbývající disk. Náhradní disk lze pak obnovit pomocí dat ze zbývajících disků. 
Protože data jsou duplikována na primárním a dalším disku, čtyři disky 120 GB 
RAID 1 souhrnně poskytují maximum 360 GB prostoru, kam lze ukládat data.

Povolení režimu RAID v počítači
Před vytvořením pole RAID musíte počítač nastavit do režimu umožňujícího 
práci s polem RAID.

1 Aktivujte program nastavení Setup (viz „Aktivace programu Nastavení 
systému“ na straně 305).

2 Stiskněte šipky nahoru a dolů a vyberte Jednotky a pak stiskněte klávesu 
<Enter>.

3 Stiskněte šipky nahoru a dolů a vyberte příslušný pevný disk, pak stiskněte 
klávesu <Enter>.
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4 Stiskněte šipky doleva a doprava a vyberte RAID zapnuto a pak stiskněte 
klávesu <Enter>. 

5 Opakujte proces podle potřeby pro každý pevný disk.

 POZNÁMKA: Disky v konfiguraci RAID by měly být stejné velikosti, abyste se 
vyhnuli vzniku nepřiřazeného nebo nevyužitého prostoru. 

6 Stiskněte klávesu <Esc>, stiskněte šipky doleva a doprava a vyberte 
možnost Uložit/Konec a pak stiskněte klávesu <Enter>, ukončete 
program Setup a pokračujte v zavádění systému.

Konfigurování pole RAID
Počítač můžete nakonfigurovat do diskového pole RAID, i když si konfiguraci 
RAID nevyberete již při zakoupení počítače. To lze provést před nebo po 
nainstalování operačního systému.

V závislosti na počítači použijete bud’ programy NVIDIA (viz „Používání 
nástroje NVIDIA Utilities“ na straně 86) nebo Intel (viz „Používání nástroje 
Intel® RAID Utilities“ na straně 91) k vytvoření a správně polí RAID. 

Používání nástroje NVIDIA Utilities

Pokud je v systém nainstalován nástroj NVIDIA Utilities, informujte se v 
následujících kapitolách o jeho používání.

• „Přiřazení pevných disků do pole RAID před instalací operačního systému“ 
na straně 86.

• „Přiřazení pevných disků do pole RAID po instalaci operačního systému“ 
na straně 88.

• „Odstranění diskového pole RAID“ na straně 89.

• „Převod jedné konfigurace diskového pole RAID na jinou“ na straně 89.

• „Přebudování konfigurace pole RAID (pouze RAID 1)“ na straně 90.

Přiřazení pevných disků do pole RAID před instalací operačního systému

 UPOZORNENÍ: Následující postup odstraní všechna data na pevných discích. Před 
dalším pokračováním si vytvořte zálohu všech dat, která potřebujete uchovat.

1 Povolte diskové pole RAID pro každý pevný disk v počítači (viz „Povolení 
režimu RAID v počítači“ na straně 85).

2 Restartujte počítač.
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3 Stiskněte kombinaci kláves <Ctrl><n>, jakmile jste vyzváni k aktivaci 
systému BIOS diskového pole RAID.
Zobrazí se oknoDefinovat nové pole.

 POZNÁMKA: Pokud se zobrazí logo operačního systému, pokračujte, dokud 
neuvidíte pracovní plochu systému Microsoft Windows, pak počítač vypněte a 
operaci opakujte.

4 Stiskněte klávesu <Tab> a přejděte do pole Režim RAID.

Chcete-li vytvořit konfiguraci diskového pole RAID 0, pomocí šipek 
vyberte režim Rozdělování.

Chcete-li vytvořit konfiguraci diskového pole RAID 1, pomocí šipek 
vyberte režim Zrcadlení.

5 Stiskněte klávesu <Tab> a přejděte do pole Volné disky.
6 Pomocí šipek nahoru a dolů vyberte pevný disk, který je obsažen v 

diskovém poli RAID a pak použijte šipku doprava a přesuňte vybraný disk z 
nabídky Volné disky do pole Disky pole. Opakujte tyto kroky pro každý 
disk, který chcete zahrnout v diskovém poli RAID.

 POZNÁMKA: Počet disků, které každé pole RAID podporuje, se liší v závislosti na 
tom, jaký počítač máte.

7 Po přiřazení pevných disků poli stiskněte klávesu <F9>.

Zobrazí se výzva Vymazat data na disku.

 UPOZORNENÍ: V následujícím kroku ztratíte všechna data na vybraných discích. Před 
dalším pokračováním si vytvořte zálohu všech dat, která potřebujete uchovat.

8 Stisknutím klávesy <y> vymažete všechna data z vybraných disků.

Zobrazí se okno Seznam polí.

9 Chcete-li i prohlédnout podrobnosti o právě nastaveném poli, použijte 
šipky a vyberte pole v okně Podrobnosti polí a stiskněte klávesu <Enter>. 

Zobrazí se okno Podrobnosti polí.

 POZNÁMKA: Chcete-li pole vymazat, pomocí šipek vyberte požadované pole a 
stiskněte klávesu <d>.

10 Stiskněte klávesu <Enter> a vrat’te se na předchozí obrazovku.
11 Stiskněte kombinaci kláves <Ctrl><x> a systém BIOS diskového pole 

RAID ukončete.
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Přiřazení pevných disků do pole RAID po instalaci operačního systému

Používejte nástroj Nvidia MediaShield k vytvoření konfigurace pole RAID pouze 
tehdy, když přidáváte jeden nebo několik nových pevných disků ke stávajícímu 
jedinému disku (nepřipojenému v poli RAID) v počítači a chcete nové disky 
nakonfigurovat do diskového pole RAID.

 UPOZORNENÍ: Následující postup odstraní všechna data na pevných discích. Před 
dalším pokračováním si vytvořte zálohu všech dat, která potřebujete uchovat.

1 Povolte pole RAID na pevných discích (viz „Povolení režimu RAID v 
počítači“ na straně 85).

2 Po restartování počítače spuste nástroj Nvidia MediaShield.

3 Klepněte na tlačítko Vytvořit v Systémových úkolech.
Zobrazí se Průvodce vytvořením diskového pole NVIDIA a uvede seznam 
disků, které jsou k dispozici pro konfiguraci.

4 Klepněte na tlačítko Další→ Vlastní→ Další.
5 Pomocí rozevíracího pole vyberte možnost Rozdělování (RAID 0) nebo 

Zrcadlení (RAID 1). 

6 Klepněte na tlačítko Další.
Zobrazí se okno Výběr volného disku.

 POZNÁMKA: Jako volné disky budou zobrazeny pouze ty, pro které je povolena 
konfigurace v poli RAID.

7 Klepněte a vyberte disky, které mají tvořit konfiguraci pole RAID, klepněte 
na tlačítko Další a pak klepněte na Další ještě jednou.

 POZNÁMKA: Počet disků, které každé pole RAID podporuje, se liší v závislosti na 
tom, jaký počítač máte.

Zobrazí se okno Vymazat systémová data.

 UPOZORNENÍ: Možnost Vymazat systémová data odstraní všechna data na 
vybraných pevných discích. Před dalším pokračováním si vytvořte zálohu všech dat, která 
potřebujete uchovat.

8 Klepněte na tlačítko Další→ Dokončit a vytvořte konfiguraci diskového 
pole RAID.

Zobrazí se nástroj MediaShield RAID a uvede seznam polí, společně se 
všemi dalšími nainstalovanými disky.
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Odstranění diskového pole RAID

Odstraněním diskového pole RAID 1 jej rozdělíte na dva disky nezařazené do 
pole RAID s diskovými oddíly a všechna stávající data ponechá nedotčená.

 UPOZORNENÍ: Odstraněním diskového pole RAID 0 však všechna data ve svazku 
nenávratně vymaže. Před dalším pokračováním si vytvořte zálohu všech dat, která 
potřebujete uchovat.

 UPOZORNENÍ: Pokud se počítač zavádí do diskového pole RAID a svazek RAID 
odstraníte, nebude již možné v počítači zavést operační systém.

1 Spust’te nástroj Nvidia MediaShield.

2 Klepněte na pole, které chcete odstranit.

3 Klepněte na tlačítko Odstranit pole v poli Systémové úkoly.
Zobrazí se okno Průvodce odstraněním pole NVIDIA. 

4 Klepněte na tlačítko Další.
Zobrazí se obrazovka s potvrzením, názvem a velikostí pole, které jste 
označili pro odstranění.

5 Klepněte na tlačítko Dokončit a odstraňte konfiguraci diskového pole 
RAID.

Zobrazí se nástroj MediaShield RAID a uvede seznam zbývajících 
diskových polí, společně se všemi dalšími nainstalovanými disky.

Převod jedné konfigurace diskového pole RAID na jinou

Aktuální stav disku nebo pole můžete změnit - například z prokládaného na 
zrcadlené - aniž byste přišli o data. Ke stávajícímu poli můžete také přidat další 
pevné disky.

Čas, který je vyžadován pro převod diskového pole, závisí na několika faktorech, 
jako jsou například rychlost procesoru, typ a velikost používaných disků, 
operační systém atd.

 UPOZORNENÍ: Další disky, které chcete použít v poli, nesmí být menší než kterýkoliv z 
disků ve stávající konfiguraci.

 1 Zkontrolujte, zda jsou disky určené pro použití v poli RAID aktivovány v 
režimu RAID (viz „Povolení režimu RAID v počítači“ na straně 85).

2 Spust’te nástroj Nvidia MediaShield.
3 Klepněte na pole, které chcete převést.
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4 Klepněte na tlačítko Převést pole v poli Systémové úkoly.
Zobrazí se okno Průvodce převodem pole NVIDIA. 

5 Klepněte na tlačítko Další.
6 V nabídce Výběr režimu pole RAID vyberte v rozevírací nabídce možnost 

Zrcadlení nebo Rozdělování.
7 Klepněte na tlačítko Další.

 UPOZORNENÍ: V následujícím kroku ztratíte všechna data na vybraných discích. Před 
dalším pokračováním si vytvořte zálohu všech dat, která potřebujete uchovat.

 8 V nabídce Výběr volného disku klepněte na zaškrtávací pole a zahrňte disk 
do výběru.

9 Klepněte na tlačítko Dokončit.
Zobrazí se nástroj MediaShield RAID a uvede stav procesu 
aktualizace/migrace, společně se všemi dalšími nainstalovanými disky.

Přebudování konfigurace pole RAID (pouze RAID 1)

Pokud některý pevný disk v diskovém poli RAID 1 selže, můžete pole obnovit 
obnovením dat na náhradní disk.

1 Spust’te nástroj Nvidia MediaShield.
2 Klepnutím v okně nástroje pro správu polí vyberete konfiguraci pole RAID 

(Zrcadlení).
3 Zvolte možnost Obnovit pole v poli Systémové úkoly.

Zobrazí se okno Průvodce obnovením pole NVIDIA. 

4 Klepněte na tlačítko Další.
5 Klepnutím do zaškrtávacího pole vedle pevných disků vyberte ten disk, 

který chcete obnovit.

6 Klepněte na tlačítko Další→ Dokončit.
Zobrazí se okno nástroje MediaShield RAID a zobrazí stav proces 
obnovování.

 POZNÁMKA: Během obnovování diskového pole můžete počítač používat.
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Používání nástroje Intel® RAID Utilities

Pokud je v systém nainstalován nástroj Intel Utilities, informujte se v 
následujících kapitolách o jeho používání.
• „Konfigurování polí RAID 0 nebo RAID 1 před instalováním operačního 

systému“ na straně 91.

• „Vytváření pole RAID úrovně 0 s nainstalovaným operačním systémem“ na 
straně 92.

• „Vytváření pole RAID úrovně 1 s nainstalovaným operačním systémem“ na 
straně 93.

• „Obnovení po poruše jednoho pevného disku (RAID 1)“ na straně 94.
• „Migrace na diskové pole RAID 0“ na straně 94.

• „Migrace na diskové pole RAID 1“ na straně 95.

Konfigurování polí RAID 0 nebo RAID 1 před instalováním operačního systému

 UPOZORNENÍ: Při použití následujícího postupu k vytvoření konfigurace diskového pole 
RAID ztratíte všechna data na pevných discích. Před dalším pokračováním si vytvořte 
zálohu všech dat, která potřebujete uchovat.

 UPOZORNENÍ: Následující postup používejte pouze při přeinstalování operačního 
systému. Nepoužívejte následující postup k migraci stávajících úložišt’ na konfiguraci 
diskového pole RAID 0.

1 Povolte v počítači režim RAID (viz „Povolení režimu RAID v počítači“ na 
straně 85).

2 Stiskněte kombinaci kláves <Ctrl><i>, jakmile budete vyzváni ke 
spuštění nástroje Intel RAID Option ROM.

3 Stiskněte šipky nahoru a dolů a vyberte možnost Vytvořit svazek RAID, 
pak stiskněte klávesu <Enter>.

4 Zadejte název svazku pole RAID nebo přijměte výchozí název, pak 
stiskněte klávesu <Enter>.

Pro diskové pole RAID úrovně 0

a Stiskněte šipky nahoru a dolů a vyberte možnost RAID0 (Prokládání), 
pak stiskněte klávesu <Enter>.
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 POZNÁMKA: Zvolte velikost segmentu rozdělení, která je nejbližší průměrné 
velikosti souborů, které chcete na svazku RAID ukládat. Pokud průměrnou velikost 
neznáte, zvolte možnost 128 kB.

b Stiskněte šipky nahoru a dolů a změňte velikost segmentů rozdělení, 
pak stiskněte klávesu <Enter>.

Pro diskové pole RAID úrovně 1
Stiskněte šipky nahoru a dolů a vyberte možnost RAID1 (Zrcadlení), pak 
stiskněte klávesu <Enter>.

5 Zvolte požadovanou velikost svazku a stiskněte klávesu <Enter>. 

Výchozí hodnota je maximální dostupná velikost.

6 Stiskněte klávesu <Enter> a vytvořte svazek.

7 Stiskněte klávesu <y> a potvrd’te, že chcete vytvořit svazek RAID.

8 Potvrd’te, že na hlavní obrazovce nástroje Intel RAID Option ROM je 
zobrazena správná konfigurace svazku.

9 Stiskněte šipky nahoru a dolů a vyberte možnost Konec, pak stiskněte 
klávesu <Enter>.

10 Nainstalujte operační systém (viz „Obnovení operačního systému“ na 
straně 261).

Vytváření pole RAID úrovně 0 s nainstalovaným operačním systémem

 POZNÁMKA: Když provedete tuto operaci, budou všechna data na diskovém poli RAID 
ztracena.

1 Povolte v počítači režim RAID (viz „Povolení režimu RAID v počítači“ na 
straně 85).

2 Klepněte na tlačítko Start→ Programy→ Intel(R) Matrix Storage 
Manager→ Intel Matrix Storage Console.

 POZNÁMKA: Pokud se nezobrazuje možnost Činnosti, nepovolili jste ve svém 
počítači pole RAID.

3 V nabídce Činnosti vyberte položku Vytvořit svazek RAID a spust’te 
Průvodce vytvořením svazku RAID, pak klepněte na tlačítko Další.

4 Na obrazovce Vybrat umístění svazku klepněte na první pevný disk, který 
chcete zahrnout do svazku pole RAID 0, pak klepněte na šipku vpravo. 
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5 Zvolte druhý pevný disk, který zahrnete do pole RAID 0 a pak klepněte na 
šipku doprava. Vybrané disky se zobrazí v okně Vybrané. Klepněte na 
tlačítko Další.

 POZNÁMKA: Chcete-li přidat třetí disk do svazku RAID úrovně 0, po vybrání 
třetího disku postupujte podle výše uvedeného kroku.

6 V okně Specifikovat velikost svazku klepněte na požadovanou Velikost 
svazku a pak klepněte na tlačítko Další.

7 Klepněte na tlačítko Dokončit a vytvořte svazek, případně klepněte na 
tlačítko Zpět a proved’te potřebné změny.

Vytváření pole RAID úrovně 1 s nainstalovaným operačním systémem

 POZNÁMKA: Když provedete tuto operaci, budou všechna data na diskovém poli RAID 
ztracena.

1 Povolte v počítači režim RAID (viz „Povolení režimu RAID v počítači“ na 
straně 85).

2 Klepněte na tlačítko Start→ Programy→ Intel(R) Matrix Storage 
Manager→ Intel Matrix Storage Console.

 POZNÁMKA: Pokud se nezobrazuje možnost Činnosti, nepovolili jste ve svém 
počítači pole RAID.

3 V nabídce Činnosti vyberte položku Vytvořit svazek RAID a spust’te 
Průvodce vytvořením svazku RAID.

4 Na první obrazovce klepněte na tlačítko Další.
5 Potvrd’te název svazku, vyberte pole RAID 1 jako úroveň diskového pole 

RAID a pak klepnutím na tlačítko Další pokračujte.

6 Na obrazovce Vybrat umístění svazku klepněte na první pevný disk, který 
chcete použít, pak klepněte na šipku vpravo. 

7 Klepněte na druhý pevný disk, až se v okně Vybráno zobrazí dva disky, pak 
klepněte na tlačítko Další.

8 V okně Specifikovat velikost svazku klepněte na požadovanou Velikost 
svazku a pak klepněte na tlačítko Další.

9 Klepněte na tlačítko Dokončit a vytvořte svazek, případně klepněte na 
tlačítko Zpět a proved’te potřebné změny.

10 Postupujte podle pokynů systému Microsoft Windows pro vytvoření 
oddílu na novém svazku diskového pole RAID.
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Obnovení po poruše jednoho pevného disku (RAID 1)

 POZNÁMKA: Po výměně vadného pevného disku proved’te následující kroky (viz 
příslušná část „Diskové jednotky“ pro váš počítač).

1 Zapněte nebo restartujte počítač.
2 Stiskněte kombinaci kláves <Ctrl><i>, jakmile budete vyzváni ke 

spuštění nástroje Intel RAID Option ROM.

3 V nabídce DETEKOVÁN NEFUNKČNÍ SVAZEK potvrd’te, že je 
uveden nový pevný disk (nezapojen v poli RAID) a pak stiskněte klávesu 
<Enter>.

4 V nabídce Informace o disku/svazku potvrd’te, že stav svazku je Obnovit.

 POZNÁMKA: Svazky se stavem Obnovit jsou obnoveny v rámci operačního 
systému.

5 Stiskněte šipky nahoru a dolů a vyberte možnost Konec, pak stiskněte 
klávesu <Enter>.
Počítač se spustí a zavede operační systém, pak začne automaticky 
obnovovat svazek pole RAID. 

 POZNÁMKA: Během obnovování svazku diskového pole RAID 1 můžete počítač 
používat.

Migrace na diskové pole RAID 0

1 Povolte v počítači režim RAID (viz „Povolení režimu RAID v počítači“ na 
straně 85).

2 Klepněte na tlačítko Start→ Všechny programy→ Intel(R) Matrix Storage 
Manager→ Intel Matrix Storage Console.

 POZNÁMKA: Pokud se nezobrazuje možnost Činnosti, nepovolili jste ve svém 
počítači pole RAID.

3 V nabídce Činnosti vyberte položku Vytvořit svazek RAID ze stávajícího 
pevného disku a spust’te Průvodce migrací.

4 Klepněte na tlačítko Další na obrazovce Průvodce migrací.
5 Zadejte název svazku pole RAID nebo přijměte výchozí název.

6 V rozevírací nabídce vyberte pole RAID 0 jako úroveň diskového pole 
RAID.
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7 Zvolte vhodnou velikost segmentů rozdělení z rozevírací nabídky, pak 
klepněte na tlačítko Další.
Zvolte velikost segmentu rozdělení, která je nejbližší průměrné velikosti 
souborů, které chcete na svazku RAID ukládat. Pokud průměrnou velikost 
neznáte, zvolte možnost 128 kB.

8 Na obrazovce Vybrat zdrojový pevný disk poklepejte na pevný disk, jehož 
migraci chcete provést, a pak klepněte na tlačítko Další.
Tento disk by měl být pevný disk obsahující data nebo operační systém, 
které chcete uchovat v diskovém poli RAID.

9 Na obrazovce Vybrat zdrojový pevný disk poklepejte na pevný disk, kterým 
chcete rozšířit rozdělované diskové pole, a pak klepněte na tlačítko Další.

10 V okně Specifikovat velikost svazku klepněte na požadovanou Velikost 
svazku a pak klepněte na tlačítko Další.

 UPOZORNENÍ: V následujícím kroku jsou všechna data obsažená na zahrnutém disku 
odstraněna.

11 Klepněte na tlačítko Dokončit a spust’te migraci, případně klepněte na 
tlačítko Zpět a proved’te potřebné změny. 

 POZNÁMKA: Během migrace můžete počítač normálně používat.

Migrace na diskové pole RAID 1

1 Povolte v počítači režim RAID (viz „Povolení režimu RAID v počítači“ na 
straně 85).

2 Klepněte na tlačítko Start→ Všechny programy→ Intel(R) Matrix Storage 
Manager→ Intel Matrix Storage Console a spus te nástroj Intel Storage 
Utility.

 POZNÁMKA: Pokud se nezobrazuje možnost Činnosti, nepovolili jste ve svém 
počítači pole RAID.

3 V nabídce Činnosti klepněte na položku Vytvořit svazek RAID ze 
stávajícího pevného disku a spust’te Průvodce migrací.

4 Klepněte na tlačítko Další na první obrazovce Průvodce migrací.
5 Zadejte název svazku pole RAID nebo přijměte výchozí název.

6 V rozevírací nabídce vyberte pole RAID 1 jako úroveň diskového pole 
RAID.
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 POZNÁMKA: Vyberte pevný disk, který chcete používat jako zdrojový pevný disk 
(měl by to být disk obsahující data nebo soubory operačního systému, který chcete 
ve svazku RAID zachovat).

7 Na obrazovce Vybrat zdrojový pevný disk poklepejte na pevný disk, jehož 
migraci chcete provést, a pak klepněte na tlačítko Další.
Tento disk by měl být pevný disk obsahující data nebo operační systém, 
které chcete uchovat v diskovém poli RAID.

8 Na obrazovce Vybrat zdrojový pevný disk poklepejte na pevný disk, který 
chcete použít jako další disk pro zrcadlení konfigurace diskového pole, a 
pak klepněte na tlačítko Další.

9 V okně Specifikovat velikost svazku klepněte na požadovanou velikost 
svazku a pak klepněte na tlačítko Další.

 UPOZORNENÍ: V následujícím kroku jsou všechna data obsažená na zahrnutém disku 
odstraněna.

10 Klepněte na tlačítko Dokončit a spust’te migraci, případně klepněte na 
tlačítko Zpět a proved’te potřebné změny. 

 POZNÁMKA: Během migrace můžete počítač normálně používat.
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Vypínání počítače

Před vypnutím počítače spínačem se ujistěte, že nejprve vypnete operační 
systém Microsoft® Windows®. 

Windows Vista®

1 Uložte a zavřete všechny otevřené soubory a ukončete všechny spuštěné 
aplikace.

2 Klepněte na tlačítko Start  a dále přesuňte ukazatel myši na ikonu 
šipky vedle tlačítka Zámku.

3 Klepněte na tlačítko Vypnout.
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Windows® XP
1 Uložte a zavřete všechny otevřené soubory a ukončete všechny spuštěné 

aplikace.

2 Klepněte na tlačítko Start  a pak vyberte nabídku Vypnout.
3 Zobrazí se dialogové okno Vypnout počítač.

4 Klepněte na tlačítko Vypnout a vypněte počítač.

 POZNÁMKA: Operační systém Windows se spouští automaticky po zapnutí počítače.

Stavy vypínání

Microsoft® Windows Vista®

TIP: Pokud počítač nepracuje správně, restartování systému Windows 
často problém vyřeší.

DALŠÍ INFORMACE: Chcete-li se dozvědět další informace o správném 
vypnutí počítače v systému Windows, informujte se v Nápovědě a 
podpoře systému Windows: klepněte na tlačítko Start  nebo 

→ Nápověda a podpora.

Spánek Spánek je režim nebo stav úspory energie. Spánek ponechává 
všechny dokumenty a programy otevřené a umožňuje počítači 
rychle obnovit plně provozní stav (obvykle do několika sekund) v 
okamžiku, kdy chcete znovu začít pracovat. 

Vypnutí Režim vypnutí použijte v případě, že počítač chcete zcela vypnout, 
například když chcete přidat operační pamě  nebo počítač nechcete 
několik dní používat.
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Windows® XP

Ukončení programu, který nereaguje

Úsporný režim Úsporný režim je takový, při kterém se vypne zobrazovací zařízení a 
pevné disky, takže počítač spotřebovává méně energie. Když chcete 
počítač znovu používat, rychle se z tohoto úsporného režimu 
aktivuje a pracovní plocha je obnovena přesně v tom stavu, ve 
kterém jste ji opustili. Protože úsporný režim neukládá stav 
pracovní plochy na pevný disk, výpadek napájení v tomto režimu 
znamená ztrátu všech neuložených dat.

Hibernace Hibernace je stav, ve kterém se počítač vypne, aby spořil energii, ale 
nejprve celý obsah paměti uloží na pevný disk. Když počítač poté 
restartujete, pracovní plocha je obnovena přesně ve stavu, ve kterém 
jste ji zanechali. Režim hibernace používejte pro úsporu energie, 
když počítač opouštíte během práce na delší dobu.

Vypnutí Vypnutí použijte pro celkové vypnutí napájení počítače. Tato 
operace vypne systém Windows tak, že můžete bezpečně vypnout 
napájení počítače.

program 
nereaguje

tlačítko Ukončit 
úlohu

Karta Aplikace
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Pokud program v počítači přestane reagovat nebo se zdá, že je „zamrzlý“, systém 
Windows se pokusí vyhledat problém a automaticky jej opravit. Chcete-li 
pokračovat v práci, může být nutné program ukončit. Program ukončíte pomocí 
nástroje Správce úloh.

1 Klepněte na hlavní panel a zvolte Správce úloh. 

2 Otevře okno Správce úloh.

3 Na kartě Aplikace vyberte program, který nereaguje a pak klepněte na 
tlačítko Ukončit úlohu.

 POZNÁMKA: Všechna zadaná data nebo změny provedené v tomto programu, které 
nejsou uloženy, budou ztraceny.

Ukončení procesu, který nereaguje

Pomocí nástroje Správce úloh ukončete procesy, které přestaly reagovat. Proces 
může být program, například Průzkumník Windows, nebo služba, například 
MSTask.

DALŠÍ INFORMACE: Chcete-li se dozvědět další informace o nástroji 
Správce úloh, viz také Nápověda a podpora systému Windows: klepněte 
na tlačítko Start  nebo → Nápověda a podpora.

proces 
nereaguje

tlačítko Ukončit 
proces

karta Procesy


